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BGA -  BGA-PN

BG
P

Rubber nozzle with WALLET closure 
(automatic closing valve).

Bocchetta in gomma con chiusura a 
portafoglio.

Entonnoir en caoutchouc avec fermeture à 
portefeuille.

 Gummitrichter mit automatische Klappe.

Boquerel en goma anti-arañazos con 
sistema de cierre tipo monedero.

Model for hose
Ø mm

suction 
inlet

Ø mm
BGP-75/145 75 140
BGP-100/145 100 140
BGP-150/240 150 240

Model
for 

hose
Ø 

mm

suction 
inlet

Ø mm

BGA-75-PGI 75 165x88
BGA-100-PGI 100 165x88

Model
for 

hose
Ø 

mm

suction 
inlet

Ø mm

BGA-75-PI 75 165x88
BGA-100-PI 100 165x88

BG
A

-P
G

I
BG

A
-P

I

oval rubber nozzle with internal clamp with 
rubber buffer and C.O. (Ø 32 mm) probe 
inlet.

Oval rubber nozzle for double exhausts with 
internal locking gripper and intake for C.O. 
(Ø 32 mm). 

Bocchetta ovale in gomma con pinza interna 
di fissaggio con tamponi in gomma alle 
estremità e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 
mm).  

Bocchetta ovale in gomma per scarichi 
sdoppiati con pinza interna e ingresso 
sonda per C.O. (Ø 32 mm). 

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince 
interne de fixation, avec tampons en 
caoutchouc aux niveaux des extrémités et 
entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).

Entonnoir en caoutchouc pour pot 
d’échappement double avec pince interne 
et prise C.O (Ø 32 mm).

Ovaler Trichter mit Zange fuer 
Innenklemmung und C.O. Sondeanschluss 
(DN 32 mm).

Gummitrichter Oval mit Innen Klemmzange 
und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).

Boquerel ovalado en goma anti-arañazos 
con alicate interno de bloqueo manual, 
tampones en goma laterales y toma para 
sonda  (Ø 32 mm).

Boquerel oval de goma para dobles tubos 
de escape, con pinza interna de bloqueo 
manual, y  toma de CO. (Ø 32 mm).

Model
for 

hose
Ø 

mm

suction 
inlet

Ø mm

BGA-75-PM 75 165x88
BGA-100-PM 100 165x88
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Oval rubber nozzle for double exhausts 
with manual locking gripper and intake for 
C.O. (Ø 32 mm). 

Bocchetta ovale in gomma per scarichi 
sdoppiati pinza manuale e ingresso sonda 
per C.O. (Ø 32 mm). 

Entonnoir en caoutchouc pour pot 
d’échappement double avec prise à blocage 
manuel et prise C.O (Ø 32 mm).

Gummitrichter Oval mit Klemmzange für 
Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. 
(DN 32 mm).

Boquerel oval de goma para dobles tubos 
de escape, con pinza “Filcar” de bloqueo 
manual, y  toma de CO. (Ø 32 mm).
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Oval rubber nozzle for double exhausts with 
intake for C.O. (Ø 32 mm).  

Bocchetta ovale in gomma per scarichi 
sdoppiati con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 
mm).

Entonnoir en caoutchouc pour pots 
d’echappement doubles avec prise C.O. (Ø 
32 mm).

Gummitrichter Oval für Doppelauspuffe 
und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm). 

Boquerel oval de goma para dobles tubos 
de escape, con toma de CO (Ø 32 mm).

Model for hose
Ø mm

suction 
inlet

Ø mm
BGA-75 75 165x88
BGA-100 100 165x88
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